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提 供 可 能 技 術

・交通流の速度の予測技術
・統計モデルの構築，多変量解析
・交通流のモデル化

研究内容 暫定2車線高速道路における地点速度の予測

提供可能な
設備・機器

　地方部に多く存在する暫点2車線高速道路は一部の追越車線設置箇所（付加追越車線という）
を除き追越しができない。したがって前方を走行する車の影響を受け希望する速度での走行が
できず地点速度が変動しやすい。利用者のサービス向上を図るために付加追越車線の新規設置
が考えられる。付加追越車線設置に伴なって付加追越車線区間下流の地点速度がどの程度とな
るかを予測する手法，すなわち暫定2車線高速道路における地点速度予測手法の開発が期待され
る。
　これまでの研究では，暫定2車線区間を進行するにつれて徐々に速度が低下する傾向と，勾配
のきつい上り坂ほど速度が低くなり，また下り勾配がきついほど速度が上昇しやすい傾向が明
らかとなっている。これらの傾向をもとに速度予測式を提案した。
　提案したモデル式は全国4つの暫定2車線区間路線の速度データ（速度プロファイルデータ）
をもとに検証された。検証結果の一例を下図の通り示す。実測値に対して推定速度が十分に接
近しており交通量レベル中程度の400-600pcu/hでの推定値は実測値の変動をよく捉えているこ
とが見てとれる。

　推定された路線別交通量別のパラメータ値を活用すると，新たに付加車線を設置した場合に
その下流の暫定2車線区間の速度がどの程度上昇するかが予測可能となる。
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提提供供可可能能技技術術：：

・・交交通通流流のの速速度度のの予予測測技技術術

・・統統計計モモデデルルのの構構築築、、多多変変量量解解析析

・・交交通通流流ののモモデデルル化化

研研究究内内容容：： 暫暫定定 車車線線高高速速道道路路ににおおけけるる地地点点速速度度のの予予測測

地方部に多く存在する暫点 2車線高速道路は一部の追越車線設置箇所（付加追越車線という）を除き追越しが
できない。したがって前方を走行する車の影響を受け希望する速度での走行ができず地点速度が変動しやすい。

利用者のサービス向上を図るために付加追越車線の新規設置が考えられる。付加追越車線設置に伴なって付加追

越車線区間下流の地点速度がどの程度となるかを予測する手法、すなわち暫定 2車線高速道路における地点速度

予測手法の開発が期待される。

これまでの研究では、暫定 2車線区間を進行するにつれて徐々に速度が低下する傾向と、勾配のきつい上り坂
ほど速度が低くなり、また下り勾配がきついほど速度が上昇しやすい傾向が明らかとなっている。これらの傾向

をもとに速度予測式を提案した。

提案したモデル式は全国 4つの暫定 2車線区間路線の速度データ（速度プロファイルデータ）をもとに検証さ
れた。検証結果の一例を下図の通り示す。実測値に対して推定速度が十分に接近しており交通量レベル中程度の

400-600pcu/hでの推定値は実測値の変動をよく捉えていることが見てとれる。

推定された路線別交通量別のパラメータ値を活用すると、新たに付加車線を設置した場合にその下流の暫定

車線区間の速度がどの程度上昇するかが予測可能となる。

-5
0
5
10
15
20

0
20
40
60
80

100

175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305

縦
断
勾
配

[%
]

速
度

[k
m

/h
]

kp

H27常磐道(下り) 400-600pcu/h

実測値(15%タイル値)400-600pcu/h 予測値(15%タイル値)400-600pcu/h 縦断勾配[%]

いわき
中央

四倉
PAいわき四倉

広野 なら
はPA

常磐
富岡

浪江 南相馬 南相馬
鹿島SA

相馬 新地 山元鳥の海
PA

亘理

進行方向

提提供供可可能能なな設設備備・・機機器器：：

名名称称・・型型番番（（メメーーカカーー））

技
術
・
研
究
シ
ー
ズ


